
เลขท่ี ๐๔๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ห น า  1  จ า ก  4  
 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดสัญญาณชีพ 
ผูกําหนด   โรงพยาบาลเสิงสาง   อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
ผูกําหนด ๑..นายมานัส  สุหา ตําแหนง  นายแพทยชํานาญการ  

๒. นางสาวขนิษฐา  มวงพลับตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

๓. นายอดุลย  ขม้ินเขียวตําแหนง  วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ  

๔. นางสุภาพ  ตนกระโทก  ตําแหนง  พนักงานพิมพช้ัน ๓  
 

รายละเอียดและคุณลักษณะ  
เคร่ืองอบเด็ก(Infant Radian Warmer) 

โรงพยาบาลเสิงสาง 
-------------------------------------- 

1. วัตถุประสงคการใชงาน 
เครื่องใหความอบอุนทารกแรกเกิดพรอมอุปกรณชวยชีวิตใชสําหรับควบคุมอุณหภูมิของทารกแรกเกิด

หรือสภาพแวดลอมใหไดตามตองการโดยอัตโนมัติเพ่ือสะดวกในการใหหัตถการหรือการพยาบาลเบ้ืองตน
สามารถควบคุมการทํางานไดท้ังแบบ  Manual Control และ Servo Control และมีอุปกรณชวยชีวิตสําหรับทารกท่ี
ปญหาเกีย่วกับการหายใจ 

2. คุณลักษณะทั่วไป 
1. มีโคมและอินฟราเรดฮีทเตอรสําหรับใหความรอน 560 วัตตอยูเหนือกระบะ 
2. ทํางานดวยระบบ Micro processes Control สามารถตรวจสอบระบบการทํางานโดยอัตโนมัติหลังการ

เปดใชเครื่องทุกครั้ง  
3. สามารถเลือกการใชงานไดท้ังระบบ 

a. ควบคุมอุณหภูมิโดยผูใชงาน (Manual Mode) 
b. ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก (Skin Mode) 

4. กระบะมีแผงกั้นท้ังส่ีดาน สามารถพับลงได 3 ดาน ทําดวย  วัสดุใส (acrylic หนา 1 ซม.) 
5. ขนาดกระบะ480 x 720 mm. ขนาดเบาะ325 x 590 mm. พรอมถาดสําหรับ X-RAY โดยสามารถ X-

RAY ผานได 
6. โครงสรางและตัวเครื่องทําดวย Aluminium ชุบเคลือบสี 
7. เปนรถเข็นมีท่ีล็อกลอท้ัง 4 ลอ 
8. ใชไฟฟา 220 โวลต / 50 Hz. 
9. มีเครื่องชวยชีวิตทารกติดตั้งมาพรอมกับตัวเครื่อง พรอมแผงหนาปดมาตรวัดแกส 
10. ปรับระดับความสูง-ต่ําของเครื่องไดโดยท่ีระยะหางของ Heater ไมเปล่ียนแปลง 
11. โคม Heater สามารถปดใหหมุนไปทางซายและขวาได ดานละ 90 องศา 
12. แสดงผลเปนตัวเลข และ สัญญาณไฟ เขาใจงาย 



เลขท่ี ๐๔๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ห น า  2  จ า ก  4  
 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดสัญญาณชีพ 
ผูกําหนด   โรงพยาบาลเสิงสาง   อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
ผูกําหนด ๑..นายมานัส  สุหา ตําแหนง  นายแพทยชํานาญการ  

๒. นางสาวขนิษฐา  มวงพลับตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

๓. นายอดุลย  ขม้ินเขียวตําแหนง  วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ  

๔. นางสุภาพ  ตนกระโทก  ตําแหนง  พนักงานพิมพช้ัน ๓  
 

13. มีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิสภาพแวดลอมรอบตัวเครื่อง (Environment Temperature Sensor)  
 

3. คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. การควบคุมอุณหภูมิ 

a. สามารถปรับแตงอุณหภูมิไดครั้งละ  : 0.1 องศาเซลเซียส 
b. ระยะของอุณหภูมิท่ีสามารถตั้งได   : 25.0 – 38.0 องศาเซลเซียศ (Skin Mode) 
c. ความแมนยําของอุณหภูมิ   : ± 0.2 องศาเซลเซียส 
d. ระยะของอุณหภูมิท่ีสามารถแสดงผลได : 20.0 – 45.0 องศาเซลเซียส 

2. การช่ังน้ําหนัก 
a. ความละเอียดของน้ําหนักท่ีแสดงผล  : 2 กรัม 
b. ชวงของน้ําหนักท่ีสามารถช่ังได  : 0 ถึง 10 กิโลกรัม 
c. ความแมนยําของตาช่ัง   : ± 2 กรัม 

3. แสดงผลพลังงานของ Heater ดวยแถบพลังงาน และ ตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 100% 
4. ระบบ Pre Heating เพ่ือเตรียมเครื่องใหพรอมกอนรับทารก โดยใชพลังงานไมเกิน 30%ของพลังงาน

สูงสุด 
5. ทํางานไดท้ังแบบ Skin Mode และ Manual Mode 
6. มี Apgar Timer ซ่ึงจะแสดงเวลาของการทํางานเปน Digital Led พรอมเสียงสัญญาณท่ีเวลา 5 และ 

9.59 นาที 
7. มีระบบสัญญาณเตือนท้ังแสงและเสียงเม่ือเกิดกรณี ดังนี้  

a. กระแสไฟฟาขัดของ 
b. Heater ขัดของ 
c. ใชพลังงาน 100% เปนเวลานาน 
d. เตือนเม่ือใช Manual Mode ติดตอกัน 15 นาที 
e. แจงเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ํากวาอุณหภูมิท่ีตั้งไว  1 องศาเซลเซียส(Skin Mode) 
f. แจงเตือนเม่ือไมไดติดตั้ง Skin Probe (Skin Mode) 
g. Skin Probe หลุด 



เลขท่ี ๐๔๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ห น า  3  จ า ก  4  
 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดสัญญาณชีพ 
ผูกําหนด   โรงพยาบาลเสิงสาง   อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
ผูกําหนด ๑..นายมานัส  สุหา ตําแหนง  นายแพทยชํานาญการ  

๒. นางสาวขนิษฐา  มวงพลับตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

๓. นายอดุลย  ขม้ินเขียวตําแหนง  วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ  

๔. นางสุภาพ  ตนกระโทก  ตําแหนง  พนักงานพิมพช้ัน ๓  
 

8. จัดทาของกระบะในมุม Trendelenberg และ Anti Trendelenberg ไดไมเกิน 12 องศา 
9. อุปกรณชวยชีวิตทารก (Babypuff Resuscitator)  

a. ความเขมขนของออกซิเจน  : 21 – 100% ขึ้นอยูกับอุปกรณท่ีจายออกซิเจน 
b. Manometer (มาตรวัดแรงดัน)  :-20 ถึง 80cmH2O 
c. แรงดันสูงสุด   : 70cmH2O ท่ี 8LMP 
d. PIP (แรงดันอากาศท่ีเขาปอดขณะหายใจเขา)  : 5 ถึง 70cmH2O ท่ี 8LMP 
e. PEEP (แรงดันอากาศคงคางต่ําสุดภายในปอด)  : 2 ถึง 10cmH2O ท่ี 8LMP 
f. อัตราการไหลของกาซ   : ต่ําสุด 5LPM สูงสุดไมเกิน 15LPM 

 
4. อุปกรณและเคร่ืองมือประจํารถ 

1. Skin Probe     1 ช้ิน 
2. เสาน้ําเกลือ     1 ช้ิน 
3. เบาะโฟม     1 ช้ิน 
4. ถาดสําหรับวางของอเนกประสงค   1 ช้ิน 
5. ถาดสําหรับ X-Ray    1 ช้ิน 
6. ขวด Aspiration Flask     1 ใบ 
7. Oxygen reduction flow meter    1 ช้ิน 
8. หนากากพลาสติกขนาด S, M, L อยางละ  1 ช้ิน 
9. T-Piece with Test Lung    1 ช้ิน 
10. สายแรงดันสําหรับออกซิเจน(สีเขียว)  1 เสน 
11. สายแรงดันสําหรับ Compressed Air (สีเหลือง) 1 เสน 
12. ถังออกซิเจน     2 ถัง 

  
5.  เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพ 1 ป นับตั้งแตวันสงมอบ 
2. มีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด 



เลขท่ี ๐๔๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ห น า  4  จ า ก  4  
 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดสัญญาณชีพ 
ผูกําหนด   โรงพยาบาลเสิงสาง   อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
ผูกําหนด ๑..นายมานัส  สุหา ตําแหนง  นายแพทยชํานาญการ  

๒. นางสาวขนิษฐา  มวงพลับตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

๓. นายอดุลย  ขม้ินเขียวตําแหนง  วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ  

๔. นางสุภาพ  ตนกระโทก  ตําแหนง  พนักงานพิมพช้ัน ๓  
 

3. เปนผลิตภัณฑจากทวีปอเมริกา หรือยุโรป 
4. ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งโดยตรงจาก

บริษัทผูผลิตในตางประเทศหรือบริษัทท่ีเปนตัวแทนในประเทศมาแสดง 
5. เปนของใหมท่ีไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน 
6. ผูขายจะตองสงเจาหนาท่ีมาสาธิตการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่อง โดยไมคิดคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 
7. กรณีแจงซอมในระยะประกัน บริษัทจะดําเนินการซอมและแกไขใหใชการไดดีภายใน 15 วัน นับจาก

วันท่ีไดแจงและตองมีเครื่องสํารองใหใชในกรณีท่ีเครื่องเสีย 
  
  
  
 
 
 
 

 
 

------------------------------------ 
 


